
UV AirFlux 550

Corona Empfehlung:
Während Covid19 wird das viermalige Umwälzen eines Raumes empfohlen.

Der UV AirFlux 550 ist ausgelegt für bis zu 195 m3 pro Stunde
und ist somit optimal für einen Raum von 49 m3 

Lichtkontor München GmbH Handelsregister: HRB 103504 USt-Id-
Nr. DE158927480 Mitglied der Deutschen Lichttechnischen 

Gesellschaft e. V. (LiTG) 
Verkauf an B2B

Musterraum mit 48 m3 Raumvolumen 
Zirkulation nach 5 min 

Technische Daten: Abmessungen H x B x T: 120 x 550 x 450 mm
Stahl pulverbeschichtet
17,5 dB(A)
195 m³ /h
73 Watt
ca. 10 kg
Deckenmontage (Raumhöhe > 2,30m), 
Festanschluss
Funksteuerung: 
• Wandschalter
• Fernbedienung per Funksignal
EN 60598 
EN 62471 photobiologische Sicherheit

Unsere Geräte arbeiten ozonfrei und 
beseitigen infektiöse Aerosole!

Beseitigt Viren (Covid19), Bakterien und Pilze (Schimmel)

Empfehlungen zur Luftumwälzung: Normalgebrauch (Nicht-Allergiker) Für Allergiker
Luftumwälzung: 2-3 Mal pro Stunde 4-5 Mal pro Stunde
Raumgröße: 65 – 97 m³ 39 – 49 m³

   
 

IP20

Luftdesinfektion

Material Gehäuse: 
Geräuschentwicklung: 
Lüfterleistung: 
Leistung:
Gewicht:
Montage:

Optionales Zubehör:

Zertifiziert nach:

Häufigkeit 
pro Std.

Maße 
(H x B x L) Empfehlung

1x 195 𝑚!

2x 98 𝑚!

3x 65 𝑚!

4x 49 𝑚! Eine Studie der Universität der Bundeswehr 
empfiehlt eine Luft-Umwälzrate von 4x pro Stunde

5x 39 𝑚!
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