











UV-C-Lampen: Kénnen diese keimabtotenden Gerate auch
fiir den Menschen schiddlich sein?

Was ist UV-C-Strahlung? Warum kommt UV-C-Strahlung in
Lampen zum Einsatz?

Quelle: Europaische Kommision

Wissenschaftlicher Ausschuss "Gesundheit, Umwelt und neu
auftretende Risiken" (SCHEER):

UV-C-Lampen: Konnen diese keimabtotenden Gerate auch fir
den Menschen schadlich sein?

Quelle:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
scientific_ commit tees/scheer/docs/citizens _uvc de.pdf

OPTISCHE STRAHLUNG (UV-Strahlung — Sonne — Solarien —
Infrarot-Strahlung — Laser)
Was ist optische Strahlung und was sind die Unterschiede von

UV-A, UV-B und UV-C.

Quelle: Bundesamt fiir Strahlenschutz

Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS):
Kinstliche UV-C-Strahlung kann Oberflachen entkeimen,
keine Menschen

Quelle:
https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BfS/DE/202
0/0414-uv-corona.html

“Dangerous” UV-C light can inactivate the coronavirus, a
study by Signify and Boston University claims Bestimmte UV-
C-Dosen kénnen COVID-19 praktisch vollstandig abtoten

Quelle: Innovation Origins

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Leitfaden

flr die Desinfektion und Sterilisation in Einrichtungen des
Gesundheitswesens (2008)

Quelle:
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/
disinfection/disinfection-methods/miscellaneous.html
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UV mobile 4 strong

Technische Daten

Sicherheitsmechanismen:
e Zeitschaltuhr mit Stundenzahler
e Leistung: 220-240V 50/60Hz
e Leistungsaufnahme: 320 W
e UV Anteil: mind. 102 W UV-C Strahlung

UV-Lampe inkl. Leuchtmittel
e Zeitschaltuhr, Zuleitung 3m
Schukostecker

e Optional: Bewegungsmelder

Schutzart: IP20

Gewicht: ca. 9,3 kg

Material: Aluminium und Stahl
Abmessungen : D 730 x H 1500 mm
Befestigung: Stativ auf Rollen

e Gewabhrleistung : 2 Jahre auf die Leuchte
e Madein Europa

Anwendungen:
Luft- und Oberflachendesinfektion
und Pravention von Sekundarinfektionen.

KIVI

die Marke fir technische
Leuchten und UV-C
Desinfektion

c € 230V
50Hz I P 20 Technische Anderungen vorbehalten




KIM

die Marke fiir technische
Leuchten und UV-C
Desinfektion

Anwendungsbeispiel - Oberflachenreinigung

UV mobile 4 / UV mobile 4 strong

Raumgrofle: 3x3m Raumgrofie: 4x4m RaumgroRe: 10x10m
Bestrahlung: 3 min Bestrahlung: 5 min Bestrahlung: 15 min

Berechnung vor Ort - Auswertung

Optional bieten wir eine Messung vor Ort an, bei der ein Oberflachengerat, hier UV mobile
4 strong, an verschiedenen Stellen im Raum die ankommende UVC Strahlung gemessen
wird. Dadurch kdnnen wir genau ausrechnen, wie lange die Abtotung der verschiedenen
Mikroorganismen in lhrem Raum dauert.

Messung vor Ort

Datum 1101.21
UV-Dosis zur Erzielung einer 99%igen Abtotungsrate |semessener Wert 54 uw/cm2 |
Art ik i Dauer in Mi +50%
Virus Hepatitis A 6,8 10
Virus virus 33 5
Virus Polio virus 54 8
Virus Rotavirus 75 11
Virus Coronaviren (Median) 3,4 5
Virus Ce i i 9,8 15
i en | Aspergillus flavus 55,6 83
en i Penicillium digi 40,7 61
Hefe 3,6 5
Bakterien c jejuni 1,0 2
Bakterien typhimurium 74 11
Bakterien enteritidis 3,7 6 LFlM
Bakterien Yersinia enterocolitica 1,0; 2

Messung vor Ort

Datum 11.01.21

UV-Dosis zur Erzielung einer 99%igen Abtotungsrate von Corona

Messpunkt 1 204 uW/cm2
Messpunkt 2 161  uW/cm2
Messpunkt 3 110  uW/cm2
4 54 uW/cm2
5 & » (3
Angaben in Minuten o&"‘ 'S"\ \;S‘" 06‘5
R R R R
¢ ¥ ¥ ¢ |@
Coronaviren (Median) 0,9 1,1 1,7 3,4 M
Coronaviren ( imal) 2,6 3,3 4,8 9,8




Produktportfolio

[KIM]

die Marke fiir technische
Leuchten und UV-C
Desinfektion

UV AirFlux 550

890 €

UV AirFlux 550 inkl. Funk
980 €

UV mobile 4

AB 1320 €

UV mobile 4 strong
AB 1360

UV lamp long

AB 400 €

UV lamp long 106
AB 530 €

UV lamp long 135
AB 450 €

UV lamp square one
AB 520 €

UV lamp square two
AB 640 €

UV lamp direct
AB 470 €




UV lamp direct two
AB 470 €

UV lamp hybrid

AB 1400 €
UV lamp mobil
AB 890
oy
gg\?\e’l‘-‘"‘““w
UV lamp tube
AB 1190 €

L

Warnaufsteller
Auf Anfrage

UV Schutzbrille
Auf Anfrage

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwsSt.
Nur fiir gewerbliche Kunden.
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